CONSTRUIRE – EXISTENT ȘI PROPUS 
(cu titlu de exemplu – se va adapta pentru fiecare caz în parte, inclusiv pentru nr. de corpuri)
BILANȚUL SE VA REGĂSI ÎN PLANUL DE SITUAȚIE 
ȘI CA ANEXĂ A MEMORIULUI DE ARHITECTURĂ (cu antet și ștampile)
	BILANȚ TERITORIAL

	

	SUPRAFAȚĂ TEREN (DIN MĂSURĂTORI)
	

	SUPRAFAȚĂ REZERVATĂ PT. PROFILUL STRADAL
	

	SUPRAFAȚĂ TEREN DESTINAT CONSTRUIRII

(la care se raportează indicatorii POT și CUT)
	 (100%)

	
	

	S  AMPRENTĂ LA SOL, care cuprinde și (după caz):

      - S construit PARTER = ...... mp  /  S construit DEMISOL= ...... mp

      - S placă SUBSOL peste CTN (ce depășește perimetrul suprateran) = ...... mp 
      - S terase parter / platforme acces / scări
      - S evacuări din subsol = ....... mp

      - S rampă = ...... mp


	...... mp

(x %)

	S  CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE
	...... mp

(y %)

	S  SPAȚIU VERDE – PE SOL NATURAL ...... mp  - 20%

                                 – PE PLACĂ                ...... mp  - 10%
	...... mp

(30 %)

	
	

	
	x+y+30 = 100%

	EXISTENT
	

	Corp C1: S construit, S desfășurat, S subsol, S util, RMH
	

	Corp C2: S construit, S desfășurat, S subsol, S util, RMH
	

	POT existent, CUT existent
	

	
	

	PROPUS
	

	Corpul C2 se desființează
	

	Corp C1: Sc/Sd desființat, Sc/Sd menținut, Sc propus
	

	S construit parter rezultat
	

	S proiecție etaje (în funcție de soluție, inclusiv cu balcoane/logii) +

                                                                  + S terase acoperite parter – pt. calcul POT
	

	S mansardă
	

	S subsol
	

	S desfășurat - fără terase/balcoane/loggii – pt. calcul CUT
	

	S desfășurat - cu terase/balcoane/loggii
	

	S  desfășurat total (subteran+suprateran – fără terase/balcoane/loggii)
	

	S  desfășurat total (subteran+suprateran – cu terase/balcoane/loggii)
	

	S  util
	

	
	

	P.O.T. propus (calculat la proiecția etajelor + S terase acoperite parter -  ....... mp)
	

	C.U.T. propus (calculat la suprafața desfășurată supraterană,

                                                               fără terase/balcoane/loggii -  ....... mp)
	

	R.M.H. propus (niveluri)
	

	H max. propus (m) – cornișă, coamă, atic
	

	
	

	Număr unități locative
	

	Sc/Su - alte funcțiuni (dacă este cazul)
	

	Număr locuri de parcare
	

	Număr arbori plantați
	

	Lungime totală împrejmuire
	


